
Kołnierz do gniazd

GSF 370

GSF 370
Kołnierz do gniazd

 MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 07237001
Wymiary: 320 x 179 x 3 mm

Kołnierz do gniazd - jakość przemysłowa - zestaw
montażowy wraz z materiałami do mocowania i
gniazdami, 2 x łącznik kołnierzowy (GFV)

 

Dane techniczne

Urządzenia montażowe

SCHUKO®-gniazdko (boczny), 230V: 3 

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony UL: b.d. 

Rodzaj ochrony: IP44 

Stopień ochrony: II 

Wymiary

Szerokość: 320 mm

Długość: 179 mm

Wysokość: 3 mm

Właściwości materiału

nadaje się do zastosowania zewnętrznego: tak 

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: V2 

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN
60695-2-11:

750 °C

bezhalogenowy: tak 

Jakość przemysłowa: tak 

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość udarowa: IK08 
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Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza
25°C:

95 %

maks. względna wilgotność powietrza
40°C:

50 %

Temperatura otoczenia min.: -25 °C

Temperatura otoczenia maks.: 40 °C

Temperatura otoczenia 24 h: 35 °C

Materiał

Materiał części dolnej: Tworzywo sztuczne 

Materiał części górnej: Poliwęglan 
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