Obudowy do szyn zbiorczych

GSi 456-H

Dane techniczne

wtasciwosci elektryczne
Rodzaj ochrony UL:
Znamionowe napiecie robocze AC:
Znamionowe napiecie izolacji AC:
Znamionowe napiecie izolacji DC:
z systemem szyn zbiorczych:
Rodzaj ochrony:

Stopien ochrony:

Wymiary
Szerokos¢:
Dtugos¢:

Wysokos¢:

spe|s|oerg

3R

690 V

690 V

1000 vV

tak

IP65

320 mm

640 mm

179 mm

GSi 456-H
Obudowy do szyn zbiorczych

MOZzLIWOS¢ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 04145601
Wymiary: 320 x 640 x 179 mm

Obudowa do szyn zbiorczych - jakos¢ przemystowa
-, 5-bieg., 630A, z szynami miedzianymi, L1...L3: 30
x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, bez

zaciskéw, do wyposazenia indywidualnego, 4 x
tacznik do obudéw (GGV)

z przezroczysta pokrywa

690V £
e [HRIS]Q

Wiasciwosci materiatu

nadaje sie do zastosowania zewnetrznego: tak
Klasa reakcji na ogien zgodna z UL94: V2
Wytrzymatos$¢ zarnika zgodna z EN 750 °C
60695-2-11:

bezhalogenowy: tak
Jakos¢ przemystowa: tak

wilasciwosci mechaniczne

Rodzaj mocowania: Natynkowa
Moment obrotowy Sruby pokrywy: 2.5 Nm
Do taczenia szeregowego: tak
Wytrzymatos$¢ udarowa: IKO8



els spe|slaerg

Warunki otoczenia

maks. wzgledna wilgotno$¢ powietrza 95 %
25°C:
maks. wzgledna wilgotnos¢ powietrza 50 %
40°C:
Temperatura otoczenia min.: -25°C
Temperatura otoczenia maks.: 40 °C
Temperatura otoczenia 24 h: 35 °C
Materiat
Materiat czesci dolnej: Poliweglan
Materiat czesci gorne;j: Poliweglan
Materiat uszczelnienia: Poliuretan
Materiat Sruby pokrywy: Poliamid, wzmocniony wtéknem
szklanym
Akcesoria

07251401 - GFS 14-m - Zestaw kotnierzy

07505601 - GSV 56 - tgcznik szyny zbiorczej



https://www.spelsberg.de/p/07251401
https://www.spelsberg.de/p/07505601
http://www.tcpdf.org

